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1 本マニュアルについて 

1.1 マニュアルの内容 

本マニュアルは、ユーザーが Gowin 1G Serial Ethernet IPを使いこな

せるよう、その概要、機能、呼び出しと構成、およびリファレンス・デザ

インなどについて説明します。本マニュアルに記載のソフトウェア GUIの

スクリーンショットは、GowinソフトウェアV1.9.11.02の場合のものです。

ソフトウェアのアップデートにより、一部の内容が変更される場合があり

ます。 

1.2 関連ドキュメント 

GOWINセミコンダクターのホームページ www.gowinsemi.com/jaか

ら、以下の関連ドキュメントがダウンロード、参考できます： 

 Gowinソフトウェア ユーザーガイド(SUG100) 

 GW5Aシリーズ FPGA製品データシート(DS1103) 

 GW5ATシリーズ FPGA製品データシート(DS981) 

 GW5ASシリーズ FPGA製品データシート(DS1105) 

 GW5ASTシリーズ FPGA製品データシート(DS1239) 

1.3 用語、略語 

本マニュアルで使用される用語、略語、及びその意味を表 1-1に示し

ます。 

表 1-1用語、略語 

用語、略語 正式名称 意味 

AFE Analog Front End アナログ・フロントエンド 

CRC Cyclic Redundancy Check 巡回冗長検査 

FCS Frame Check Sequence 
フレーム・チェック・シーケン

ス 

FFE Feed-Forward Equalization 
フィードフォワード・イコライ

ゼーション 

https://www.gowinsemi.com/ja
http://cdn.gowinsemi.com.cn/SUG100J.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/DS1103E.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/DS981E.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/DS1105E.pdf
http://cdn.gowinsemi.com.cn/DS1239E.pdf
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用語、略語 正式名称 意味 

IFG  Inter-Frame Gap フレーム間隔 

IP Intellectual Property 設計資産 

LUT Look-up Table ルックアップテーブル 

MAC Media Access Control 媒体アクセス制御 

PCS Physical Coding Sublayer 物理符号化副層 

SFD Start of Frame Delimiter 開始フレーム識別子 

1.4 テクニカル・サポートとフィードバック 

GOWINセミコンダクターは、包括的な技術サポートをご提供してい

ます。使用に関するご質問、ご意見については、直接弊社までお問い合わ

せください。 

ホームページ: www.gowinsemi.com/ja  

E-mail：support@gowinsemi.com 

 

https://www.gowinsemi.com/ja
mailto:support@gowinsemi.com
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2 概要 

Gowin 1G Serial Ethernet IPは、IEEE802.3標準の1000BASE-Xおよび

SGMII機能を実装しており、1G Serial Ethernetを必要とするデバイスに統

合可能な汎用アクセスインターフェースをユーザーに提供します。これは

通常、通信アプリケーションに使用できます。 

表 2-1 Gowin 1G Serial Ethernet IPの概要 

Gowin 1G Serial Ethernet IP 

ロジックリソース 表 2-2参照 

提供されるファイル 

設計ファイル Verilog (暗号化) 

リファレンス・デザイン Verilog 

テストベンチ Verilog 

テストおよび設計フロー 

合成ソフトウェア GowinSynthesis 

統合開発環境 Gowinソフトウェア(V1.9.9.Beta-1以降) 

注記： 

デバイスのサポート情報は、Gowinセミコンダクターのホームページで確認できます。 

2.1 主な特徴 

 1000BASE-X規格と SGMII規格をサポート 

 IEEE 802.3に準拠 

 1000BASE-Xは 1.25Gbpsのレートをサポート 

 SGMIIは 10/100/1000Mのレートをサポート 

 イーサネット MAC機能の搭載はオプション 

 全二重および半二重モードをサポート、半二重モードでの衝突検出を

サポート 

 CRCを自動的に追加および検証するかどうかはオプション 

 padding(充填)機能をサポート 

https://www.gowinsemi.com/en/support/ip/
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 イーサネットフレームの分類統計をサポート 

 イーサネットフレーム・エラーの統計をサポート 

 IFGを構成可能 

 Jumboモードをサポート 

 全二重モードでの Flow Controlをサポート 

 管理インターフェース(MDC/MDIO)をサポート 

2.2 動作周波数 

Gowin 1G Serial Ethernet IPの動作周波数は 125 MHzです。 

2.3 リソース使用量 

Gowin 1G Serial Ethernet IPは、Verilogで実装され、そのパフォーマ

ンスとリソース使用量は、使用されているデバイスの密度、スピードグレ

ードなどにより異なる場合があります。例えば、GW5ATシリーズ FPGA

の場合、そのリソース使用量は表 2-2に示すようになります。他のデバイ

スでのリソース使用量については、その最新情報を参照してください。 

表 2-2リソース使用量 

インターフェ

ース 
LUTs Registers デバイス スピード  

MAC層 1669 1514 GW5AT-138 ES 

PHY層 570 445 GW5AT-138 ES 

PHY層(MIIM) 693 517 GW5AT-138 ES 
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3 機能の説明 

3.1 構造 

図 3-1に示すように、Gowin 1G Serial Ethernet IPには、主に

MAC(optional)、PCS、および SerDesが含まれます。User Designは FPGA

内のユーザーデザインで、Deviceは 1000BASE-X規格または SGMII規格

をサポートする外部イーサネットデバイスです。 

図 3-1 Gowin 1G Serial Ethernet IPの構造 

User

Design

IP

MAC

(optional)
Device

FPGA

SERDES

Transceiver 

Ser ial

PCS

 
 

 MAC：ユーザーデータとイーサネット・フレーム・データとの間のフ

ォーマットの変換を実装し、CRC、padding、Flow Control、IFGの構

成、フレームの統計、エラーの表示などを実装できます。 

 PCS：GMII、オートフネゴシエーションなどを実装します。 

 SerDes：イーサネットデータのエンコード/デコード、シリアル-パラ

レル変換などを実装します。 

3.2 IPのリセット 

ユーザーは、rstn_i(アクティブ Low)を使用して Gowin 1G Serial 
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Ethernet IPの全体的なリセットを実現することができます。 

Gowin 1G Serial Ethernet IPのリセット時間は、実際の状況に応じて

設定する必要があります。リセットは、少なくともリファレンス・クロッ

クの出力が安定するまで継続する必要があります。 

3.3 ユーザーインターフェース 

3.3.1 構成インターフェース 

規格の構成 

この IPは 1000BASE-Xおよび SGMII規格をサポートします。SGMII

規格は、System Modeと Media Modeに分類できます。System Modeで

は、IPの現在のレートとデュプレックスモードは、外部に接続されたイー

サネットデバイスによって決定され、10M、100M、1000Mの 3つのレー

トと、全二重と半二重の 2つのデュプレックスモードがサポートされます。

Media Modeでは、IPの現在のレートとデュプレックスモードは自分で設

定でき、サポートされるレートとデュプレックスモードは System Mode

と同じです。 

 1000BASE-X規格の構成 

basex_or_sgmii_iを 0に設定すると、IPは 1000BASE-X規格となり

ます。basex_link_timer_iを設定することで、1000BASE-X規格のリンク

時間を設定することができます。リンク時間は以下の式で計算されます： 

リンク時間 = basex_link_timer_i*32.769us 

注記： 

IEEE 802.3規格では、1000BASE-Xのリンク時間は 10ms～20msと規定されています。 

 SGMII規格の構成 

basex_or_sgmii_iを 1に設定すると、IPは SGMII規格となります。

sgmii_link_timer_iを設定することで、SGMII規格のリンク時間を設定する

ことができます。リンク時間は以下の式で計算されます： 

リンク時間=sgmii_link_timer_i*32.769us 

注記： 

SGMIIのリンク時間は 1.6msです。 

sgmii_mode_iを 0にした場合、SGMIIは System Modeであり、この

とき、レートとデュプレックスモードを設定する必要はありません。

sgmii_mode_iを 1にした場合、SGMIIはMedia Modeであり、このとき、

configuration_vector_i[13:11]を通じて SGMIIのレートとデュプレックスモ

ードを設定することができます。デュプレックスモードについては、

configuration_vector_i[13] が 1の場合は SGMII 規格が全二重であり、

configuration_vector_i[13]が 0の場合は SGMII規格が半二重です。レート

については、configuration_vector_i[12:11]が 1Xの場合は SGMII規格の転

送レートが 1000Mであり、configuration_vector_i[12:11]が 01の場合は



3機能の説明 3.3ユーザーインターフェース 

 

IPUG1021-1.4J 7(45) 

 

SGMII規格の転送レートが 100Mであり、configuration_vector_i[12:11]が

00の場合は SGMII規格の転送レートが 10Mです。 

機能の構成 

repeater_mode_iを1にすると、IPはリピータモードに設定されます。

configuration_vector_iを構成することで、IP内部のオートネゴシエーショ

ン機能の有効/無効、再度オートネゴシエーション、デュプレックスモード、

レートモード、パワーダウンなどの機能を制御することができます。

configuration_vector_iは、IPにMAC機能が含まれている場合、または PHY

機能のみがあり、PHY MIIMインターフェースをサポートしていない場合

にのみ存在することに注意してください。また、ユーザーは、

signal_detect_iを 1に設定することで、IPが信号検出機能をサポートする

ようにすることもできます。さらに、signal_detect_iと

configuration_vector_i[1]を併用することで、IPのデータ同期機能を制御す

ることができます。configuration_vector_iの各ビットの定義を表 3-1に示

します。 

表 3-1 configuration_vector_iの各ビットの定義 

位置 名称 説明 

14 Sgmii Phy Link SGMII規格がMedia Modeの場合のPHYのLink状

態： 

1：Link up 

0：Link down 

13 Sgmii Phy Duplex SGMII規格がMedia Modeの場合のデュプレック

スモード： 

1：全二重 

0：半二重 

12:11 Sgmii Phy Speed SGMII規格がMedia Modeの場合のレート： 

1X：1000M 

01：100M 

00：10M 

10 Hd 1000BASE-X規格の場合の半二重モード： 

1：有効にします 

0：無効にします 

9 Fd 1000BASE-X規格の場合の全二重モード： 

1：有効にします 

0：無効にします 

[8:7] {Ps2,Ps1} 1000BASE-X規格の場合のPauseモード： 

00：No Pause 

01：Symmetric Pause 

10：Asymmetric Pause towards link partner 

11：Both Symmetric Pause and Asymmetric 

Pause towards link partner 

6 Power Down パワーダウン機能： 
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位置 名称 説明 

1：パワーダウン 

0：パワーアップ 

5 Unidir En 単方向転送機能： 

1：有効にします 

0：無効にします 

4 Mr Restart An 再度オートネゴシエーション機能： 

1->0：再度オートネゴシエーション 

3 Isolate ユーザーとPHY層間のデータ転送を分離する転

送分離機能： 

1：有効にします 

0：無効にします 

2 Mr An Enable オートネゴシエーション機能： 

1：有効にします 

0：無効にします 

1 Mr Loopback データ同期機能： 

1：IPはデータ同期を行います。signal_detect_i

は機能しません。 

0：signal_detect_i=1の場合、IPはデータ同期を

行い、signal_detect_i=0の場合、IPはデータ同期

を行いません。 

0 Mr Main Reset リセット機能： 

1：リセット 

0：リセット解除 

3.3.2 状態インターフェース 

status_vector_oは IPの現在の状態(ステータス)を示し、

link_partner_ability_base_oはこのオートネゴシエーション時の相手側

(partner)の構成レジスタ情報を示します。status_vector_oの各ビットの定

義を表 3-2に示します。 

表 3-2 status_vector_oの各ビットの定義 

位置 名称 説明 

10 Decode Disparity Err デコード時の不一致異常の表示： 

1: 不一致異常 

0：不一致正常 

9 Decode Coding Err デコード時のデータ異常の表示： 

1：データ異常 

0：データ正常 

8 Phy Link Status SGMII規格の場合の相手側のPHY Link状態の

表示： 

1：Link up 

0：Link down 

7 Duplex Status SGMII規格での相手側のデュプレックスモー



3機能の説明 3.3ユーザーインターフェース 

 

IPUG1021-1.4J 9(45) 

 

位置 名称 説明 

ドの表示： 

1：全二重 

0：半二重 

6:5 Speed Status SGMII規格での相手側のレートの表示： 

1x：1000M 

01：100M 

00：10M 

4 Page Received 相手側の構成レジスタ情報受信の表示 

3 Power Down パワーダウン状態の表示： 

1：パワーダウン 

0：パワーアップ 

2 An Complete オートネゴシエーション完了状態の表示： 

1：オートネゴシエーション完了 

0：オートネゴシエーション未完了 

1 Link Status Link状態の表示： 

1：Link up 

0：Link down 

0 Sync Status データ同期状態の表示： 

1：データ同期 

0：データ未同期 

3.3.3 PHY層インターフェース 

イーサネットフレームの受信 

イーサネットフレームの受信とは、シリアル・データをイーサネット・

フレーム・データに変換するプロセスです。すべての受信信号は

gmii_rx_clk_oに同期します。 

正常なイーサネットフレームの受信 

1000Mでの正常なイーサネットフレームの受信プロセスを図3-2に示

し、10M/100Mでの正常なイーサネットフレームの受信プロセスを図 3-3

に示します。 

gmii_rx_clk_oの周波数は、レートにかかわらず 125MHzであり、各

バイトのデータは、10Mのレートの場合に100サイクル繰り返し受信され、

100Mのレートの場合に 10サイクル繰り返し受信され、1000Mのレート

の場合に 1サイクルのみ受信されます。 

1000Mのレートでは、イーサネットフレームは 7バイトの Preamble

と 1バイトの SFDで 1フレームの開始を示し、10Mと 100Mのレートで

は、データの各バイトはそれぞれ 100サイクルと 10サイクル繰り返し受

信されます。レートに関係なく、変換中に SFDが存在するため、受信した

Preambleは 1~2サイクル欠落することに注意してください。 

イーサネットフレームの受信中、gmii_rx_dv_oはフレームが終了する



3機能の説明 3.3ユーザーインターフェース 

 

IPUG1021-1.4J 10(45) 

 

まで 1のままであり、gmii_rx_er_oは常に 0であり、gmii_rxd_oは受信デ

ータです。IPには受信したイーサネットフレームをバッファリングするバ

ッファがないため、ユーザーはいつでもイーサネットフレームを受信でき

ることを確保する必要があります。データは、フレームの最初のバイトが

ユーザーインターフェースに到着してから、フレーム全体が受信されるま

で連続的に受信されます。 

図 3-2 1000Mでの正常なイーサネットフレームの受信 

 

 

図 3-3 10M/100Mでの正常なイーサネットフレームの受信 

 

 

誤ったイーサネットフレームの受信 

gmii_rx_dv_oが 1の場合に gmii_rx_er_oが 1であることは、現在の

フレームにエラーデータがあることを意味します。図 3-4と図 3-5にそれ

ぞれ 1000Mおよび 10M/100Mでの誤ったフレームの受信を示します。 

図 3-4 1000Mでの誤ったフレームの受信 

 
図 3-5 10M/100Mでの誤ったフレームの受信 

 

 

キャリアエクステンションの受信 

gmii_rx_dv_oが 0、gmii_rx_er_oが 1、gmii_rxd_oが 8'h0Fの際のプ

ロセスは、キャリアエクステンションの受信です。キャリアエクステンシ

ョンはイーサネットフレームの受信の直後に続くことに注意してください。

図 3-6に、1000Mレートでのキャリアエクステンションの受信を示し、図

3-7に、10M/100Mでのキャリアエクステンショの受信を示します。 

図 3-6 1000Mでのキャリアエクステンションの受信 
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図 3-7 10M/100Mでのキャリアエクステンションの受信 

 

 

誤ったキャリアエクステンションの受信 

キャリアエクステンションの受信に基づき、gmii_rx_dv_oが 0、

gmii_rx_er_oが 1、gmii_rxd_oが 8'h1Fの際のプロセスは、誤ったキャリ

アエクステンションの受信です。図 3-8に、1000Mレートでの誤ったキャ

リアエクステンションの受信を示し、図 3-9に、10M/100Mレートでの誤

ったキャリアエクステンションの受信を示します。 

図 3-8 1000Mでの誤ったキャリアエクステンションの受信 

 

 

図 3-9 10M/100Mでの誤ったキャリアエクステンションの受信 

 

イーサネットフレームの送信 

イーサネットフレームの送信とは、イーサネット・フレーム・データ

をシリアル・データに変換するプロセスです。すべての送信信号は

gmii_rx_clk_oに同期します。 

正常なイーサネットフレームの送信 

1000Mでの正常なイーサネットフレームの送信プロセスを図 3-10に

示し、10M/100Mでの正常なイーサネットフレームの送信プロセスを図

3-11に示します。 

gmii_tx_clk_oの周波数は、レートにかかわらず 125MHzであり、各バ

イトのデータは、10Mのレートの場合に 100サイクル繰り返し送信され、

100Mのレートの場合に 10サイクル繰り返し送信され、1000Mのレート

の場合に 1サイクルのみ送信されます。 

1000Mのレートでは、イーサネットフレームは 7バイトの Preamble

と 1バイトの SFDで 1フレームの開始を示し、10Mと 100Mのレートで

は、データの各バイトはそれぞれ 100サイクルと 10サイクル繰り返し送

信されます。 

イーサネットフレームの送信中、gmii_tx_en_iはフレームが終わるま

で 1のままである必要があり、gmii_tx_er_iは常に 0である必要がありま

す。送信されるバイトは、gmii_tx_en_iが 1のときに gmii_txd_iに割り当

てられます。IPには、送信されるイーサネットフレームをバッファリング
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するバッファがないことに注意してください。したがって、最初のバイト

の送信の開始後、フレーム全体が送信されるまで、ユーザーは後続のバイ

トを準備し、gmii_tx_en_iが 1のときにそれらを早速 gmii_txd_iに割り当

てる必要があります。 

図 3-10 1000Mでの正常なイーサネットフレームの送信 

 

 

図 3-11 10M/100Mでの正常なイーサネットフレームの送信 

 

 

誤ったイーサネットフレームの送信 

送信中、gmii_tx_en_iが 1でありかつ gmii_tx_er_iが 1であることは、

現在のフレームにエラーがあることを意味します。1000Mおよび

10M/100Mレートでの誤ったフレームの送信をそれぞれ図 3-12および図

3-13に示しています。 

図 3-12 1000Mでの誤ったイーサネットフレームの送信 

 

 

図 3-13 10M/100Mでの誤ったイーサネットフレームの送信 

 

 

キャリアエクステンションの送信 

gmii_tx_en_iが 0、gmii_tx_er_iが 1、gmii_txd_iが 8'h0Fの際のプロ

セスは、キャリアエクステンションの送信です。キャリアエクステンショ

ンはイーサネットフレームの送信の直後に続くことに注意してください。

図 3-14に、1000Mレートでのキャリアエクステンションの送信を示し、

図 3-15に、10M/100Mでのキャリアエクステンショの送信を示します。 

図 3-14 1000Mでのキャリアエクステンションの送信 
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図 3-15 10M/100Mでのキャリアエクステンションの送信 

 

 

誤ったキャリアエクステンションの送信 

キャリアエクステンションの送信に基づき、gmii_tx_en_iが 0、

gmii_tx_er_iが 1の時、gmii_txd_iは連続した 8'h0fに続いて連続した 8'h1f

を出力します。図 3-16に、1000Mレートでの誤ったキャリアエクステン

ションの送信を示し、図 3-17に、10M/100Mレートでの誤ったキャリアエ

クステンションの送信を示します。 

図 3-16 1000Mでの誤ったキャリアエクステンションの送信 

 

 

図 3-17 10M/100Mでの誤ったキャリアエクステンションの送信 

 
 

半二重モードでの送信 

半二重モードでは、送信前に gmii_crs_oと gmii_col_o信号が検出さ

れ、それらが両方とも 0であれば、イーサネットフレームは上記の全二重

送信プロセスに従って送信することができ、そうでなければ待ち続けます。

送信中に、gmii_crs_oが 1であることが検出された場合、直ちに

gmii_tx_en_iと gmii_tx_er_iを 0にしてこのイーサネットフレームの送信

を終了する必要があります。gmii_crs_oと gmii_col_oが両方とも 0になっ

た後、このフレームを再送信するかどうかはユーザー次第です。図 3-18

は 1000Mレートの半二重モードでの送信を示し、図 3-19は 1000Mレー

トでの送信衝突を示します。 

図 3-18 1000Mレートの半二重モードでの送信 
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図 3-19 1000Mレートでの送信衝突 

 

3.3.4 MAC層インターフェース 

MACフレームの受信 

MACフレームの受信とは、シリアル・データをユーザーデータに変換

するプロセスです。すべての受信信号は rx_mac_clk_oに同期します。 

正常なMACフレームの受信 

1000Mでの正常な MACフレームの受信プロセスを図 3-20に示し、

10M/100Mでの正常 MACフレームの受信プロセスを図 3-21に示します。 

rx_mac_valid_o=1は、このサイクルに rx_mac_data_oが有効である

ことを示します。rx_mac_valid_oと rx_mac_last_o=1は、このサイクルの

rx_mac_data_oが有効であり、この MACフレームの最後のバイトである

ことを示します。IPには受信した MACフレームをバッファリングするバ

ッファがないため、ユーザーはいつでもイーサネットフレームを受信でき

ることを確保する必要があります。データは、フレームの最初のバイトが

ユーザーインターフェースに到着してから、フレーム全体が受信されるま

で連続的に受信されます。 

図 3-20 1000Mでの正常なMACフレームの受信 

 

 

図 3-21 10M/100Mでの正常なMACフレームの受信 

 

 

誤ったMACフレームの受信 

rx_mac_error_o=1は、現在のフレームにエラーがあることを示します。

エラータイプについては、rx_statistics_valid_oと rx_statistics_vector_o信

号を参照してください。rx_mac_last_oが 1の場合にのみ、rx_mac_error_o

は現在のフレームのエラー状態を示します。図 3-22と図 3-23にそれぞれ

1000Mおよび 10M/100Mでの誤った MACフレームの受信を示します。 
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図 3-22 1000Mでの誤ったMACフレームの受信 

 

 

図 3-23 10M/100Mでの誤ったMACフレームの受信 

 

 

次のエラーが発生した場合、rx_mac_error_oはエラーを示します。 

1. FCSエラーを受信した場合。 

2. alignフレームを受信した場合。 

3. 受信中、PHY層インターフェースの gmii_rx_er_o信号が有効である場合。 

4. 半二重中に衝突が発生した場合。 

5. フレーム長が正しくない場合。つまり、Jumbo機能が無効にされた場合、

受信した非 VLANフレームが 64バイト未満または 1518バイトを超え、

VLANフレームが 64バイト未満または 1522バイトを超え、Jumbo機能

が有効にされた場合、受信したフレームが 64バイト未満です。 

受信MACフレーム FCS Forward 

ユーザーが IPを受信 FCS Forwardモードに設定すると、図 3-24～図

3-27に示すように、IPは受信した FCSフィールドをユーザー側に渡しま

す。この場合、IPは FCSフィールドを自動的にチェックし、その結果は

rx_mac_error_oおよび rx_statistics_vector_oによって表示されます。 

図 3-24 1000Mでの、FCS Forwardを有効にした場合の正常なMACフレームの受信 

 

 

図 3-25 1000Mでの、FCS Forwardを有効にした場合の誤ったMACフレームの受信 

 

 

図 3-26 10M/100Mでの、FCS Forwardを有効にした場合の正常なMACフレームの

受信 
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図 3-27 10M/100Mでの、FCS Forwardを有効にした場合の誤ったMACフレームの

受信 

 

 

VLAN Taggedフレームの受信 

IPは、VLAN Taggedフレームを受信した場合、rx_statistics_vector_o

でこのフレームが VLAN Taggedフレームであることを示します。VLAN 

Taggedフレームは、ソース MACアドレスの後の 2バイトが 0x8100のフ

レームです。IEEE802.3では、VLANフィールドは 4バイトあり、最初の

2バイトは 0x8100で、最後の 2バイトは VLANタグです(図 3-28)。 

図 3-28 VLAN Taggedフレームの受信 

 

 

MAC Controlフレームの受信 

IPは、MAC Controlフレームを受信した場合、rx_statistics_vector_o

でこのフレームが MAC Controlフレームであることを示します。MAC 

Controlフレームは L/Tフィールドが 0x8808のフレームです。IEEE802.3

では、L/Tフィールドが 0x8808のフレームを MAC Controlフレームと定

義しています。 

イーサネット回線が異常な時の受信 

イーサネット回線に異常があるか、半二重の衝突が発生した場合、1

バイトのフレームが転送されることがあります。このとき、ユーザー側イ

ンターフェースの最初の rx_mac_valid_oと rx_mac_last_oは同時に 1にな

ります。つまり、当該バイトを受信した直後に、このフレームは終了しま

す。ユーザーデザインは、このような異常な状況に対処する必要がありま

す。 

受信の統計 

受信したフレームの統計情報は、rx_statistics_vector_o信号により表

示されます。rx_statistics_vector_oは、rx_statistics_valid_oが 1の場合に

有効であり、受信したフレームの統計情報を示します。そのタイミングを

図 3-29に示し、rx_statistics_vector_oの各ビットの定義を表 3-3に示しま

す。 
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図 3-29受信の統計 

 

 

表 3-3 rx_statistics_vector_oの各ビットの定義 

位置 名称 説明 

26 RX Alignment Error 受信したフレームがバイトの整数倍でない場

合、1にセット 

25 RX Length Error 受信したフレームの長さが規格を満たしてい

ない場合、1にセット 

24 RX FCS Error 受信したフレームにFCSエラーがある場合、1

にセット 

23 RX_ER Error 受信中にPHY層インターフェースの

gmii_rx_er_o信号が有効である場合、1にセッ

ト 

22 RX Collision Error 半二重モードで、フレーム受信中に衝突が発生

した場合、1にセット 

21:6 RX Frame Length FCSフィールドを含む、受信フレームの長さ 

5 RX Flow Control Frame 全二重モードで、受信したフレームがフロー制

御フレームの場合、1にセット 

4 RX MAC Control Frame 受信したフレームがMAC Controlフレームの場

合、1にセット 

3 RX VLAN Frame 受信したフレームがVLANフレームの場合、1

にセット 

2 RX Multicast Frame 受信したフレームがマルチキャストフレーム

の場合、1にセット 

1 RX Broadcast Frame 受信したフレームがブロードキャストフレー

ムの場合、1にセット 

0 RX Unicast Frame 受信したフレームがユニキャストフレームの

場合、1にセット 

 

MACフレームの送信 

MACフレームの送信とは、ユーザーデータをシリアル・データに変換

するプロセスです。すべての送信信号は tx_mac_clk_oに同期します。 

正常なMACフレームの送信 

1000Mでの正常な MACフレームの送信プロセスを図 3-30に示し、
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10M/100Mでの正常なMACフレームの送信プロセスを図3-31に示します。 

tx_mac_clk_oの周波数は、レートにかかわらず 125MHzです。

tx_mac_ready_oは、10Mのレートの場合に 100サイクルごとに有効であ

り、100Mのレートの場合に 10サイクルごとに有効であり、1000Mのレ

ートの場合に 1サイクルごとに有効です。 

フレームの送信中、tx_mac_valid_iは、このフレームの最後まで 1の

ままである必要があります。両方とも 1になっている tx_mac_ready_oと

tx_mac_last_iは、tx_mac_data_iがこのサイクルで送信され、この MAC

フレームの最後のバイトであることを示します。IPには、送信される MAC

フレームをバッファリングするバッファがないことに注意してください。

したがって、最初のバイトの送信の開始後、フレーム全体が送信されるま

で、ユーザーは後続のバイトを準備し、tx_mac_ready_oが 1のときにそ

れらを早速 tx_mac_data_iに割り当てる必要があります。 

図 3-30 1000Mでの正常なMACフレームの送信 

 

 

図 3-31 10M/100Mでの正常なMACフレームの送信 

 

 

誤ったMACフレームの送信 

送信中、tx_mac_error_iと tx_mac_ready_o=1は、現在送信されてい

るフレームにエラーがあることを示します。IPはデータのエラーを表示す

るよう PHY層で gmii_tx_er_iを送信します。図 3-32は、1000Mでの誤っ

た MACフレームの送信プロセスを示し、図 3-33は、10M/100Mでの誤っ

た MACフレームの送信プロセスを示します。 

図 3-32 1000Mでの誤ったMACフレームの送信 

 

 

図 3-33 10M/100Mでの誤ったMACフレームの送信 
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送信MACフレーム FCS Forward 

ユーザーが IPを送信 FCS Forwardモードに設定した場合、IPは FCS

フィールドを自動的に追加しません。したがって、DATAフィールドを送

信した後、ユーザーは FCSフィールドを計算して手動で追加する必要があ

ります(図 3-34と図 3-35)。 

図 3-34 1000Mでの、FCS Forwardを有効にした場合のMACフレームの送信 

 

 

図 3-35 10M/100Mでの、FCS Forwardを有効にした場合のMACフレームの送信 

 

 

半二重モードでの送信 

半二重モードでは、IPは tx_collision_oおよび tx_retransmit_o信号を

通じて送信状態を示します。ユーザーが送信中に衝突を検出しなかった場

合、MACフレームは上記の全二重送信プロセスに従って送信できます。ユ

ーザーが送信中に衝突を検出した場合、次のように対処する必要がありま

す。ユーザーが tx_collision_o=1を検出したことは、回線上に衝突が発生

していることを示します。ユーザーは、tx_collision_o=1を検出した直後に

tx_mac_valid_iを 0にセットしてこの MACフレームの送信を終了する必

要があります。tx_collision_o=1が検出された場合に tx_retransmit_oが 1

であることは、この衝突が適切な範囲内にあることを意味し、このフレー

ムを再送信するかどうかはユーザー次第です。ユーザーがこのフレームを

再送信する場合は、5サイクル以内に tx_mac_valid_iを 1にセットしてこ

のフレームを再送信してください。ユーザーがこのフレームを再送信しな

い場合は、5サイクル後に tx_mac_valid_iを 1にセットして次のフレーム

を送信します。tx_collision_o=1が検出された場合に tx_retransmit_oが 0

であることは、この衝突が適切な範囲内にないことを意味します(フレーム

衝突数が 16回を超えるか、64バイトが送信された後に衝突が発生します)。

このとき、ユーザーはこのフレームの送信を中止する必要があります。図

3-36は、衝突が発生した場合の再送信を示し、図 3-37と図 3-38は衝突が

発生した場合に再送信しないことを示します。 

図 3-36衝突が発生した場合に再送信 
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図 3-37衝突が発生した場合に再送信しない(自発的に) 

 

 

図 3-38衝突が発生した場合に再送信しない(受動的に) 

 

 

送信の統計 

送信したフレームの統計情報は、tx_statistics_vector_o信号により表

示されます。tx_statistics_vector_oは、tx_statistics_valid_oが 1の場合に

有効であり、送信したフレームの統計情報を示します。そのタイミングを

図 3-39に示し、tx_statistics_vector_oの各ビットの定義を表 3-4に示しま

す。 

図 3-39送信の統計 
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表 3-4 tx_statistics_vector_oの各ビットの定義 

位置 名称 説明 

28 TX Collision 半二重モードで、このフレームの送信

中に衝突が発生した場合、1にセット 

27:24 TX Attempts 半二重モードでの、このフレームの再

送信を試行した回数 0は 1回目の送

信、1は 2回目の送信、15は 16回目

の送信を表します。 

23 Excessive Collision 半二重モードで、16回目の送信試行中

に衝突が発生した場合、1にセット 

22 Late Collision 64バイトの送信後に衝突が発生した

場合、1にセット 

21:6 TX Frame Length FCSフィールドを含む、送信フレーム

の長さ 

5 TX Flow Control Frame 全二重モードで、送信したフレームが

フロー制御フレームの場合、1にセッ

ト 

4 TX MAC Control Frame 送信したフレームが MAC Controフレ

ームの場合、1にセット 

3 TX VLAN Frame 送信したフレームが VLANフレームの

場合、1にセット 

2 TX Multicast Frame 送信したフレームがマルチキャストフ

レームの場合、1にセット 

1 TX Broadcast Frame 送信したフレームがブロードキャスト

フレームの場合、1にセット 

0 TX Unicast Frame 送信したフレームがユニキャストフレ

ームの場合、1にセット 

 

Flow Control機能 

この IPは全二重モードでの Flow Controlをサポートします。全二重モ

ードでは、ユーザーは IPを構成してPauseフレームを送受信することで、

フロー制御を実現できます。 

pauseフレームの送信 

ユーザーは、tx_pause_req_i信号を 1にセットすることにより、1つ

の pauseフレームを送信することができます。tx_pause_val_iの値は

pauseフレームの parameterフィールドに挿入され、pause時間の計算に

使用されます。tx_pause_source_addr_iは、pauseフレームのソース MAC

アドレスとして使用され、下位バイトから上位バイトの順に送信されます。 
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図 3-40 pauseフレームの送信 

 
 

pauseフレームの受信 

IPは pauseフレームを受信すると、rx_pause_req_o信号を 1にセッ

トします。rx_pause_val_oの値は受信した pauseフレームの parameter

フィールドであり、pause時間の計算に使用されます。 

図 3-41 pauseフレームの受信 

 
 

FCS Forward機能 

IPは、送信FCS Forwardと受信FCS Forwardをサポートしています。 

受信 FCS Forward 

ユーザーが受信 FCS Forward機能を無効にした場合、FCSフィール

ドはユーザー側に出力されません。IPは自動的に FCSフィールドを検証

し、その検証結果を rx_statistics_vector_oの対応するフィールドに出力し

ます。ユーザーが受信 FCS Forward機能を有効にした場合、FCSフィー

ルドはユーザー側に出力されます。この場合、IPは依然として自動的に

FCSフィールドを検証し、その検証結果を rx_statistics_vector_oの対応す

るフィールドに出力します。 

送信 FCS Forward 

ユーザーが送信 FCS Forward機能を無効にした場合、ユーザーは FCS

フィールドを計算して送信する必要はありません。IPは自動的に FCSフ

ィールドを計算してその結果をイーサネットフレームに自動的に追加しま

す。ユーザーが FCS Forward機能を有効にした場合、ユーザーは FCSフ

ィールドを計算し、それをユーザー側から IPに送信する必要があります。 

PAD機能 

ユーザーが送信 FCS Forwardを無効にした場合、ユーザーが IPに送

信したフレームが 60バイト(FCSを除く)未満の場合、IPは、送信される

イーサネットフレームがサイズの要件(最小64バイト)を満たすよう自動的

にフレームを 60バイトまで 0で補足し、FCSフィールドを追加します。

ユーザーが送信 FCS Forwardを有効にした場合、IPは自動的に 64バイト

まで補足せず、送信される実際のデータとその長さはユーザー次第になり



3機能の説明 3.3ユーザーインターフェース 

 

IPUG1021-1.4J 23(45) 

 

ます。 

送信 IFGの設定 

IPが全二重モードで動作する場合、ユーザーは送信の最小 IFGを設定

できます。IPが半二重モードで動作する場合、ユーザーが設定した最小 IFG

は無視され、最小 IFGは 12バイトのままです。 

ユーザーが IFG機能を無効にした場合、送信の最小 IFG(12バイト)で

す。ユーザーが IFG機能を有効にした場合、最小 IFGはユーザーの設定に

よって決定されます。ユーザーが最小 IFGを 8バイト未満に設定した場合、

IPの実際の最小 IFGは 8バイトであり、ユーザーが最小 IFGを 8バイト

以上に設定した場合、IPの実際の最小 IFGはユーザーが設定した値です。

最小 IFGは最大 255バイトに設定できます。 

Jumboの設定 

IPは Jumbo機能をサポートしています。ユーザーが Jumbo機能を無

効にした場合、IPは 64～1518バイト(非 VLANフレーム)または 64～1522

バイト(VLANフレーム)のイーサネットフレーム長が正しいと判断します。

受信したイーサネットフレームが上記の範囲内にない場合、

rx_mac_error_oはフレームにエラーがあることを示し、

rx_statistics_vector_oの RX Length Errorは 1になります。ユーザーが

Jumbo機能を有効にした場合、受信したイーサネットフレームが 64バイ

ト未満のときにのみ、IPはエラーと判断します。 

Management機能 

IPは、ユーザーが MDCおよび MDIOを介して PHYチップレジスタ

を構成するための MIIMインターフェースを提供しています。 

MDCクロックは miim_hs_clk_i入力クロックを分周したものです。ユ

ーザーは、MDCクロック周波数が PHYチップの要件を満たすよう

miim_hs_clk_i入力クロックに従って分周器を構成する必要があります。そ

の構成方法については、表 5-1を参照してください。MDCと MDIOの接

続を図 3-42に示します。 

図 3-42 MDCとMDIOの接続図 
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MDIO接続の参考用 verilog構文は次のとおりです： 

assign mdio_in_i = mdio; 

assign mdio = (!mdio_oen_o) ? mdio_out_o : 1'bz; 

すべてのMIIMインターフェース信号はmiim_hs_clk_iクロックに同期

します。 

書き込みの場合、ユーザーは miim_wren_iを 1サイクルの間 1にセッ

トする必要があります。IPは、MIIMバスがこの書き込みを実行している

ことを示すよう、miim_busy_oを Highにプルアップします。miim_busy_o

が再び 0になったことは、この書き込みが終了し、ユーザーが次の読み出

しまたは書き込みを実行できることを意味します。miim_phyad_i、

miim_regad_i、および miim_wrdata_i信号は、miim_wren_iが 1の時にバ

ス上で Readyになり、miim_busy_oが 1の時にそのままである必要があ

ります。MIIMの書き込みタイミングを図 3-43に示します。 

図 3-43 MIIMの書き込みタイミング 

 
 

読み出しの場合、ユーザーは miim_rden_iを 1サイクルの間 1にセッ

トする必要があります。IPは、MIIMバスがこの読み出しを実行している

ことを示すよう、miim_busy_oを Highにプルアップします。miim_busy

が再び 0になった場合、これは読み出しが終了し、ユーザーが次の読み出

しまたは書き込みを実行できることを意味します。miim_phyad_iと

miim_regad_i信号は、miim_rden_iが 1の時にバス上で Readyになり、

miim_busy_oが 1の時にそのままである必要があります。読み出し中、ユ

ーザーは miim_rddata_valid_o信号を監視する必要があります。

miim_rddata_valid_oが 1の場合、ユーザーはこの読み出しの値を

miim_rddata_o信号でサンプリングできます。MIIMの読み出しタイミング

を図 3-44に示します。 
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図 3-44 MIIMの読み出しタイミング 

 

3.4 AFE (Analog Front End) 

AFEはアナログ・フロントエンドであり、Gowin 1G Serial Ethernet IP

の動作速度は 1.25Gbpsです。IPの構成画面で IPのアナログ・パラメー

タを構成して、信号の整合性を保証することができます。 

3.4.1 送信 

送信側では、ユーザーは IP送信信号の差動スイングおよび

FFE(Feed-Forward Equalization)パラメータを構成できます。 

送信差動スイング 

図 3-45に示すように、送信信号の差動電圧は Vdiff=(V+)-(V-)であり、

送信差動信号スイングは Vdiffpp=2*Vdiffです。Vdiffppは構成画面で構成で

き、その範囲は 180mV～900mVです。 

図 3-45送信差動信号のスイング Vdiffpp 

 

TX FFE 

FFEはフィードフォワード・イコライゼーション(Feed-Forward 

Equalisation)であり、IPは TX FFE係数の自動調整と手動調整をサポート

しています。ユーザーが FFE Modeを Autoに構成した場合、IPはハード

ウェア環境に応じて FFE係数を自動的に調整しますが、Cm、C0、C1の

構成は無効になります。ユーザーがFFE ModeをManualに構成した場合、

3-tap係数を手動で調整し、送信信号のデエンファシス状態を構成できます。 

図 3-46に示すように、FFE Modeを Manualに構成した場合、Cm、

C0、C1の値を調整することで、Va、Vb、Vcの電圧振幅を調整すること

ができます。その計算式は次のとおりです。 
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Va=Vdiffpp*(-Cm+C0+C1)/40 

Vb=Vdiffpp*(-Cm+C0-C1)/40 

Vc=Vdiffpp*(Cm+C0-C1)/40 

図 3-46 FFE TX電圧の定義 

 

3.4.2 受信 

受信差動信号のスレッショルド 

受信側では、SD Thresholdオプションを構成することで、受信信号の

電圧スレッショルドを調整することができます。受信差動信号が SD 

Thresholdより大きい場合、SerDesは有効なデータを受信したと判断しま

す。受信差動信号が SD Thresholdより小さい場合、SerDesは有効なデー

タを受信していないと判断し、Electrical Idle状態になります。 

3.5 リファレンス・クロック 

SerDesが正常に動作するには安定したリファレンス・クロックが必

要です。ユーザーは、SerDesの動作中にリファレンス・クロックの周波

数の正確性と安定性を確保する必要があります。 

3.5.1 GW5AT-15 

GW5AT-15の SerDesには合計 4つのリファレンス・クロック・ソー

スがあり、そのうち 2つは専用の SerDesリファレンス・クロック入力か

ら、1つは GPIOから、1つは内部 OSCクロックから取得されます。表

3-5に、回路図と IP画面上のリファレンス・クロックの対応を示します。 

ユーザーが GPIOを SerDesリファレンス・クロック・ソースとして

使用する場合、SerDes IPをインスタンス化する時に IPの gpio_refclk_i

を topモジュールの入力に接続し、cstファイル内で IOの位置制限を行う

必要があります。使用しない場合は、IPの gpio_refclk_iポートを未接続の

ままにしてよいです。ユーザーが FPGAの内部 OSCをリファレンス・ク

ロック・ソースとして使用する場合、プロジェクト内で OSCBプリミティ

ブをインスタンス化し、OSCBプリミティブの OSCREF IPの mclk_iに接

続する必要があります。使用しない場合は、IPの mclk_iポートを未接続の
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ままにしてよいです。 

表 3-5 GW5AT-15のリファレンス・クロックの対応関係 

リファレンス・クロ

ック 
回路図 IP画面上のオプション IPのピン 

Quad0 Refclk0 Q0_REFCLKP/M_0 Q0 REFCLK0 - 

Quad0 Refclk1 Q0_REFCLKP/M_1 Q0 REFCLK1 - 

GPIO Q0REF_T/C_IN Q0 REFIN gpio_refclk_i 

内部水晶発振器
(OSC) 

- MCLK mclk_i 

3.5.2 GW5AT-60 

GW5AT-60の SerDesには合計 6つのリファレンス・クロック・ソー

スがあり、そのうち 4つは専用の SerDesリファレンス・クロック入力か

ら、2つは GPIOから取得されます。表 3-6に、回路図と IP画面上のリフ

ァレンス・クロックの対応を示します。 

ユーザーが GPIO0または GPIO1を SerDesリファレンス・クロック・

ソースとして使用する場合、SerDes IPをインスタンス化する時に IPの

gpio_refclk0_iまたは gpio_refclk1_iを topモジュールの入力に接続し、cst

ファイル内で IOの位置制限を行う必要があります。使用しない場合は、IP

の gpio_refclk0_iまたは gpio_refclk1_iポートを未接続のままにしてよいで

す。 

表 3-6 GW5AT-60のリファレンス・クロックの対応関係 

リファレンス・クロ

ック 
回路図 IP画面上のオプション IPのピン 

Quad0 Refclk0 Q0_REFCLKP/M_0 Q0 REFCLK0 - 

Quad0 Refclk1 Q0_REFCLKP/M_1 Q0 REFCLK1 - 

Quad0 Refclk2 Q0_REFCLKP/M_2 Q0 REFCLK2 - 

Quad0 Refclk3 Q0_REFCLKP/M_3 Q0 REFCLK3 - 

GPIO0 Q0REF_T/C_IN0 Q0 REFIN0 gpio_refclk0_i 

GPIO1 Q0REF_T/C_IN1 Q0 REFIN1 gpio_refclk1_i 

3.5.3 その他のデバイス 

他のデバイスの SerDesには合計 4つのリファレンス・クロック・ソ

ースがあり、それらはすべて専用の SerDesリファレンス・クロック入力

から取得されます。そのうち、Quad0と Quad1にはそれぞれ 2つのリフ

ァレンス・クロック・ソースが含まれます。リファレンス・クロックは Quad

をまたいで使用できます。同じコンフィギュレーションで Quadをまたい

で使用できるリファレンス・クロックは 1つだけです。表 3-7に、回路図

と IP画面上のリファレンス・クロックの対応を示します。 

表 3-7その他のデバイスのリファレンス・クロックの対応関係 

リファレンス・クロ

ック 
回路図 IP画面上のオプション IPのピン 
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リファレンス・クロ

ック 
回路図 IP画面上のオプション IPのピン 

Quad0 Refclk0 Q0_REFCLKP/M_0 Q0 REFCLK0 - 

Quad0 Refclk1 Q0_REFCLKP/M_1 Q0 REFCLK1 - 

Quad1 Refclk0 Q1_REFCLKP/M_0 Q1 REFCLK0 - 

Quad1 Refclk1 Q1_REFCLKP/M_1 Q1 REFCLK1 - 
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4 ポート一覧 

Gowin 1G Serial Ethernet IPの IOポートを図 4-1に示します。 

図 4-1 Gowin 1G Serial Ethernet IPのポート図 
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phy_reg3_i[15:0]

status_vector_o[10:0]

link_partner_ability_base_o[15:0]

miim_rstn_i
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表 4-1 Gowin 1G Serial Ethernet IPのポート一覧 

信号 方向 幅(ビ

ット) 

説明 

Clock Input 

clk_in_i 入力 1 周波数50MHz以下の連続クロック信号 

Reset 

rstn_i 入力 1 リセット信号、アクティブLow 

IP Configuration 

signal_detect_i 入力  1 信号検出機能の構成用で、configuration_vector_i[1]と組み

合わせてデータ同期機能を制御します： 

1：信号検出機能を有効にします 

0：信号検出機能を無効にします 

basex_link_timer_i 入力  9 1000BASE-Xプロトコルでのリンク時間 

sgmii_link_timer_i 入力  9 SGMIIプロトコルでのリンク時間 

basex_or_sgmii_i 入力  1 イーサネットプロトコル選択信号：  

1：SGMII規格 

0：1000BASE-X規格 

sgmii_mode_i 入力  1 SGMIIモード選択信号： 

1：Media Mode 

0：System Mode 

repeater_mode_i 入力  1 リピータモード選択信号： 

1：リピータモードを有効にします 

0：リピータモードを無効にします 

configuration_vector_i 入力  15 機能を構成するための信号 

IP Status 

status_vector_o  出力  11 機能状態情報の表示 

link_partner_ability_ba
se_o 

出力 16 相手側の構成レジスタ情報の表示 

GMII Interface 

gmii_rx_clk_o 出力 1 GMIIの受信クロック 

gmii_rx_dv_o 出力 1 GMIIの受信イネーブル 

gmii_rxd_o 出力 8 GMIIの受信データ 

gmii_rx_er_o 出力 1 GMIIの受信エラー 

gmii_tx_clk_o 出力 1 GMIIの送信クロック 

gmii_tx_en_i 入力 1 GMIIの送信イネーブル 

gmii_txd_i 入力 8 GMIIの送信データ 

gmii_tx_er_i 入力 1 GMIIの送信エラー 

gmii_col_o 出力 1 GMII衝突信号。この信号は半二重モードでのみ有効です 

gmii_crs_o 出力 1 GMIIキャリア信号。この信号は半二重モードでのみ有効で

す 

gmii_isolate_o 出力 1 GMII転送分離 
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信号 方向 幅(ビ

ット) 

説明 

MAC Layer Interface 

rx_mac_clk_o 出力 1 受信クロック 

rx_mac_valid_o 出力 1 受信イネーブル 

rx_mac_data_o 出力 8 受信データ 

rx_mac_last_o 出力 1 受信最終バイトの表示 

rx_mac_error_o 出力 1 受信エラーの表示 

rx_statistics_valid_o 出力 1 受信の統計が有効かとの表示 

rx_statistics_vector_o 出力 27 受信の統計情報 

tx_mac_clk_o 出力 1 送信クロック 

tx_mac_valid_i 入力 1 送信イネーブル 

tx_mac_data_i 入力 8 送信データ 

tx_mac_last_i 入力 1 送信最終バイトの表示 

tx_mac_error_i 入力 1 送信エラーの表示 

tx_mac_ready_o 出力 1 送信ハンドシェイク信号。1は、tx_mac_data_iが受信され

たことを示します 

tx_collision_o 出力 1 送信衝突の表示。1はこの送信に衝突があり、送信を直ち

に終了する必要があることを示します。この信号は半二重

モードでのみ有効です 

tx_retransmit_o 出力 1 再送信の表示。この信号はtx_collision_oと同時に現れ、1

は、このフレームを再送信する必要があることを示しま

す。この信号は半二重モードでのみ有効です 

tx_statistics_valid_o 出力 1 送信の統計が有効かとの表示 

tx_statistics_vector_o 出力 29 送信の統計情報 

MAC Layer Configuration 

rx_fcs_fwd_ena_i 入力 1 受信FCS Forward： 

1：受信FCS Forwardを有効にします 

0：受信FCS Forwardを無効にします 

rx_jumbo_ena_i 入力 1 受信Jumbo： 

1：受信Jumboを有効にします 

0：受信Jumboを無効にします 

rx_pause_req_o 出力 1 pauseフレーム受信の表示 

rx_pause_val_o 出力 16 ことら側が必要とするpause時間を示すための、pauseフ

レームのparameterフィールド。 

tx_fcs_fwd_ena_i 入力 1 送信FCS Forward： 

1：送信FCS Forwardを有効にします 

0：送信FCS Forwardを無効にします 

tx_ifg_delay_ena_i 入力 1 送信の最小IFGの構成： 

1：最小IFGの構成を有効にします 

0：最小IFGの構成を無効にします。最小IFGはデフォルト
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信号 方向 幅(ビ

ット) 

説明 

で12バイト 

tx_ifg_delay_i 入力 8 送信の最小IFG： 

tx_ifg_delay_ena_iが1の場合、送信の最小IFGは

tx_ifg_delay_iにより決定されます。tx_ifg_delay_iが8未満

の場合、最小IFGは8であり、tx_ifg_delay_iが8以上の場合、

最小IFGはユーザーが設定した値になります。 

tx_ifg_delay_ena_iが0の場合、この設定は無効です。 

tx_pause_req_i 入力 1 pauseフレーム送信のイネーブル信号 

tx_pause_val_i 入力 16 相手側が必要とするpause時間を示すための、pauseフレ

ームのparameterフィールド。 

tx_pause_source_add
r_i 

入力 48 pauseフレームのソースMACアドレス 

Management Interface 

miim_hs_clk_i  入力 1 Managementモジュールのクロック入力(MAC層) 

miim_rstn_i  入力 1 Managementモジュールのリセット入力(MAC層) 

miim_phyad_i 入力 5 PHYアドレス(MAC層) 

miim_regad_i 入力 5 レジスタアドレス(MAC層) 

miim_wrdata_i 入力 16 書き込みデータ(MAC層) 

miim_wren_i 入力 1 書き込みイネーブル(MAC層) 

miim_rden_i 入力 1 読み出しイネーブル(MAC層) 

miim_rddata_o 出力 16 読み出しデータ(MAC層) 

miim_rddata_valid_o 出力 1 読み出しデータ有効(MAC層) 

miim_busy_o 出力 1 MIIMインターフェース状態の表示(MAC層) 

1：読み出し/書き込み中 

0：アイドル 

mdc_o 出力 1 MDCクロック出力(MAC層) 

mdio_in_i 入力 1 MDIO入力（MAC層、PHY層） 

mdio_out_o 出力 1 MDIO出力（MAC層、PHY層） 

mdio_oen_o 出力 1 MDIO出力イネーブル（MAC層、PHY層） 

phy_addr_i 入力 5 PHYアドレス(PHY層) 

mdio_rstn_i 入力 1 MIIMリセット(PHY層) 

mdc_i 入力 1 MDCクロック入力(PHY層) 

phy_reg2_i 入力 16 アドレス0x2のレジスタデータ（PHY層） 

phy_reg3_i 入力 16 アドレス0x3のレジスタデータ（PHY層） 
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5 パラメータの構成 

ユーザーは、設計要件に従って Gowin 1G Serial Ethernet IPのさまざ

まな静的パラメータを構成する必要があります。詳しくは、表 5-1を参照

してください。 

表 5-1 Gowin 1G Serial Ethernet IPの静的パラメータ 

名称 説明 オプション 

PHY Configuration 

Channel Selection Laneの選択  GW5AT-15デバイスの場合：Q0 

Lane0, Q0 Lane1, Q0 Lane2, Q0 
Lane3 

 GW5AT-60デバイスの場合：Q0 

Lane0, Q0 Lane1, Q0 Lane2, Q0 
Lane3 

 その他のデバイスの場合：Q0 Lane0, 

Q0 Lane1, Q0 Lane2, Q0 Lane3, Q1 
Lane0, Q1 Lane1, Q1 Lane2, Q1 
Lane3 

Loopback Mode Laneループバックモードの選択 OFF, LB_NES, LB_FES, LB_ENC 

Reference Clock Source リファレンス・クロック・ソース

の選択 

 GW5AT-15デバイスの場合：Q0 

REFCLK0, Q0 REFCLK1, Q0 REFIN, 
MCLK 

 GW5AT-60デバイスの場合：Q0 

REFCLK0, Q0 REFCLK1, Q0 
REFCLK2, Q0 REFCLK3, Q0 
REFIN0, Q0 REFIN1 

 その他のデバイスの場合：Q0 

REFCLK0, Q0 REFCLK1,Q1 
REFCLK0,Q1 REFCLK1 

Reference Clock Frequency リファレンス・クロックの周波数

の設定 

手入力 

PLL Selection PLLの選択 QPLL0,QPLL1,CPLL 

MAC Configuration 

Enable MAC イーサネットMAC層機能のイネ

ーブル 

チェックする、チェックしない 
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名称 説明 オプション 

Enable PHY MIIM イーサネット PHY層 MIIMイン

ターフェースのイネーブル。PHY

層のレジスタを構成するために

使用されます。 

チェックする、チェックしない 

MIIM Clock Divider miim_hs_clk_i入力クロックの分

周値。分周されたクロックは管理

インターフェースクロックとし

て mdc_oに出力されます。これ

は、イーサネット MAC層機能が

有効にされた場合のみ利用可能

です。このパラメータが 2未満の

場合、実際の分周値は 2になりま

す。このパラメータが 2以上の場

合、実際の分周値は入力された値

です。 

手動入力、範囲は 0〜255 

AFE Configuration 

Differential Swing 
送信差動信号のスイング Vdiffpp

を構成します。Vdiffpp=2*Vdiff 

900mV,852mV,804mV,756mV,708mV, 

660mV,612mV,564mV,516mV,468mV, 

420mV,372mV,324mV,276mV,228mV, 

180mV 

FFE Mode 

送信 FFEモード。Auto(自動モー

ド 

)と Manual(手動モード)がありま

す 

Auto，Manual 

Cm 送信 FFE pre-cursor 手動入力、範囲は 0〜19 

C0 送信 FFE main-cursor 自動計算、範囲は 21～40 

C1 送信 FFE p-cursor 手動入力、範囲は 0〜19 

SD Threshold 
受信差動信号 SDスレッショル

ド 

25mV,50mV,75mV,100mV,125mV,150mV, 

175mV,200mV 

Equalization Mode 

受信イコライゼーションモード。

Auto(自動モード 

)と Manual(手動モード)がありま

す 

Auto，Manual 

ATT 

受信中間周波数の減衰を調整す

るために使用されます。値が小さ

いほど減衰が大きくなります。 

手動入力、範囲は 0〜10 

BOOST 

受信高周波数の増幅を調整する

ために使用されます。値が大きい

ほどゲインが大きくなります。 

手動入力、範囲は 0〜15 

BIAS 

SerDes受信信号の増幅パラメー

タを構成するために使用されま

す。値が大きいほど、信号増幅効

果が強くなります。 

手動入力、範囲は 0〜15 
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6 GUIでの構成 

ユーザーは、IDEの IP Core Generatorを使用して Gowin 1G Serial 

Ethernet IPを呼び出しおよび構成することができます。本章では、MAC

層インターフェースを例に、構成画面、構成手順、及び各構成オプション

の意味を説明します。 

1. IP Core Generatorを開く 

プロジェクトが作成された後、「Tools > IP Core Generator」を開きま

す(図 6-1)。 

図 6-1 IP Core Generator 

 

 

2. SerDes IPの構成画面を開く 

IP Core Generatorから SerDes IPの構成画面を開きます(図 6-2)： 
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図 6-2 SerDes IPの構成画面 

 

 

SerDes IPの構成画面でまず「General」オプショングループを構成し

ます： 

 Device、Device Version、Part Numberオプション：現在のプロジェク

トで選択されているチップのモデルによって決定されます。 

 Languageオプション：Verilog(デフォルト)および VHDLがサポートさ

れます。 

 File Name、Module Name、Create Inオプション：SerDesのファイル

名、モジュール名、および IPコアのフォルダのパスを設定するために

使用されます。 

次に、"Protocol"オプションで必要なプロトコルを選択し、右側の

"Create"ボタンをクリックすると、プロトコルの構成画面が開きます。

"Protocol"オプションの下には、現在サポートされている SerDesプロトコ

ルと、対応する Quad、PLL、および Laneの使用状況が表示されます。右

側には現在 Protocolオプションで選択されたプロトコルの関連情報

(Information、Summary、および Reference)が表示されます。 

3. 1G Serial Ethernet IPの構成画面を開く 

SerDes IPの構成画面の「Protocol」リストから「1G Serial Ethernet」

を選択し、右側の「Create」ボタンをクリックして 1G Serial Ethernet IP
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の構成画面を開きます。 

構成画面の左側には 1G Serial Ethernet IPのポート図が表示され、右

側には 1G Serial Ethernet IPの構成オプション（PHY Configurationタブ、

MAC  Configurationタブ、AFE Configurationタブを含む）が表示されま

す。これらの構成オプションはそれぞれ図 6-3、図 6-4、図 6-5に示すとお

りです。各パラメータの意味は、表 5-1に示すとおりです。 

図 6-3 PHY Configurationタブ 
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図 6-4 MAC Configurationタブ 
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図 6-5 AFE Configurationタブ 

 

 

4. IPを生成 

1G Serial Ethernet IPの構成が完了したら、画面の右下隅にある「OK」

ボタンをクリックして 1G Serial Ethernet IP関連ファイルを生成します。

この時 SerDes IPの構成画面には、生成された 1G Serial Ethernet IPと、

対応する Quad、PLL、および Laneの使用状況が表示されます(図 6-6)。 
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図 6-6 Serdes IP構成画面の 1G Serial Ethernet IP 

 

 

次に、画面の右下隅にある「OK」ボタンをクリックすると、SerDes IP

関連ファイルが生成され、これで 1G Serial Ethernet IPの生成が完了しま

す。
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7 リファレンス・デザイン 

詳細については、GOWINのホームページにおける 1G Serial Ethernet 

IPのリファレンス・デザインを参照してください。 

7.1 ハードウェア・プラットフォーム 

ハードウェア・プラットフォームは図 7-1に示すとおりです。 

図 7-1ハードウェア・プラットフォーム 

GW5AT

Board

FPGA

Giga Serial Ethernet

serdes

O

S

C

100M

mac_tx_model

mac_rx_model

OSC

rstn

210M

rx_error_all

ip_complete
Q1

Lane3

rx

Q1

Lane3

tx

 
 

 GW5ATボードでは、次のようなリファレンス例が実装されていま

す。 

1. SerDesのリファレンス・クロックはオンボードの 100MHz水晶発振器

により生成されます。Quad1の Refclk0が選択されます。 

2. SerDes Quad1の Lane3が使用されます。 

3. 210MHzの、プログラマブルなオンチップの水晶発振器が使用されま

す。これを 4分周したものは、1G Serial Ethernet IPの入力クロックと

して使用されます。 

http://cdn.gowinsemi.com.cn/Gowin_1G_Serial_Ethernet_RefDesign.zip
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4. キーSW1は、内部モジュールをリセットするための、アクティブ Low

のリセット信号 rstnとして使用されます。 

5. LED D1は、信号 ip_completeの状態の表示に使用され、つまり、1G 

Serial Ethernet IPの現在のオートネゴシエーションの状態を示します。 

6. LED D2は、信号 rx_error_allの状態の表示に使用され、つまり、1G 

Serial Ethernet IPの現在のデータ受信の状態を示します。 

7.2 原理図 
図 7-2リファレンス・デザインの原理図 

SerDesGiga Serial Ethernet

mac_tx_model

mac_rx_model

Loopback

 
 

SerDesの転送レーンをループバックモードに設定した後、Giga Serial 

Ethernetは mac_tx_modelから転送データを受信し、SerDesの TXインタ

ーフェースを経由して SerDesのRXインターフェースにループバックし、

最後にGiga Serial Ethernetはmac_rx_modelにループバックデータを送信

します。その主なモジュールは以下の通りです。 

 mac_tx_modelモジュール：非 VLANフレームと Pauseフレームの交

互転送に使用されます。フレーム内のデータは固定されています。 

 mac_rx_modelモジュール：常にイーサネットデータを受信し、受信し

たイーサネットデータが正常かどうか(パケットデータのサイズ、長さ、

CRCチェックなど)を解析します。 

 Giga Serial Ethernetモジュール：図 6-3、図 6-4、および図 6-5に示す

ように構成されています。 

7.3 ボードレベル・テスト 

7.3.1 操作の説明 

このサンプルプロジェクトは、

DK_START_GW5AT-LV138FPG676A_V2.0開発ボードでテストされ、実

装されました。このボードをお持ちでない方がこのサンプルプロジェクト

を実行したい場合は、ボードの実際の状況に応じて 1G Serial Ethernet IP
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の Channel Selection、Reference Clock Source、Reference Clock 

Frequency、および PLL Selectionオプションを変更し、リセット信号、受

信エラー信号、IPオートネゴシエーション完了信号のピンを再割り当てす

る必要があります。 

変更が完了した後、ビットストリームファイルを生成して FPGAにダ

ウンロードし、テストを開始します。 

7.3.2 操作手順 

ボードレベル・テストの操作手順は以下のとおりです。 

1. FPGAにビットストリームファイルをダウンロードします。 

2. IPオートネゴシエーション完了信号(ip_complete)に対応する LEDを

確認します。常に点灯していることは、1G Serial Ethernet IPのオート

ネゴシエーションが完了したことを示し、そうでなければ、1G Serial 

Ethernet IPのオートネゴシエーションが失敗し、IPが異常動作してい

ることを示します。 

3. オートネゴシエーションが完了したことを確認したら、受信エラー信

号(rx_error_all)に対応する LEDを確認します。常に点灯していること

は、1G Serial Ethernet IPの転送にエラーがあることを示し、そうでな

ければ、1G Serial Ethernet IPの転送に問題がないことを示します。 
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8 提供されるファイル 

提供されるファイルには主に、ドキュメント、デザインのソースコー

ド、およびリファレンス・デザインが含まれています。 

8.1 ドキュメント 

フォルダには主にユーザーガイドの PDFファイルが含まれています。 

表 8-1ファイル一覧 

名称 説明 

Gowin 1G Serial Ethernet IPユーザーガイ

ド(IPUG1021) 

即ち、本マニュアル 

8.2 デザインのソースコード(暗号化) 

暗号化コードのフォルダには、GUIで使用される、Gowin 1G Serial 

Ethernet IPの RTL暗号化コードが含まれています。 

表 8-2 Gowin 1G Serial Ethernet IPのソースコード一覧 

名称 説明 

ge_pcs_wrap.v IPコアのトップレベル・ファイル(暗号化)。ユーザーに

インターフェース情報を提供します。 

ge_pcs.v IPコアの RTL設計ファイル(暗号化) 

ge_constants.v ローカル静的パラメータ構成ファイル(暗号化) 

static_macro_define.v ローカル静的パラメータ構成ファイル(非暗号化) 

define.vh IP構成ファイル。GUIでの生成が必要。 

parameter.vh IP構成ファイル。GUIでの生成が必要。 

8.3 リファレンス・デザイン 

Gowin 1G Serial Ethernet IP RefDesignフォルダには、主に Gowin 1G 

Serial Ethernet IPのネットリスト・ファイル、リファレンス・デザイン、

制約ファイル、トップレベル・ファイル、およびプロジェクト・フォルダ

などが含まれています。 
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表 8-3 Gowin 1G Serial Ethernet IP RefDesignフォルダのコンテンツ一覧 

名称 説明 

top.v リファレンス・デザインのトップ・モジュール 

fpga_project.cst 物理制約ファイル 

fpga_project.sdc タイミング制約ファイル 

fpga_project.rao GAOファイル 

giga_serial_ethernet.v 1G Serial Ethernet IPのトップレベル・ファイル(暗号化) 

serdes.v SerDesプリミティブと1G Serial Ethernet IPのトップレ

ベルのインスタンス 

mac_rx_model.v MAC層RX信号制御モジュール 

mac_tx_model.v MAC層TX信号制御モジュール 
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