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1本マニュアルについて 

1.1 マニュアルの内容 

本マニュアルは、3つの部分で構成されています。 

 開発ボードの機能の概要。 

 開発ボードの構造およびそのハードウェアリソースの説明。 

 開発ボード上のハードウェア回路の機能およびピンの割り当ての

説明。 

1.2 関連ドキュメント 

GOWINセミコンダクターのホームページ www.gowinsemi.com/jaか

ら、以下の関連ドキュメントがダウンロード、参考できます： 

 GW5ATシリーズ FPGA製品データシート(DS981) 

 GW5AT-15デバイス Pinout(UG1224) 

 GW5ATシリーズ FPGA製品パッケージ及びピンアウト ユーザー

ガイド(UG983) 

 Arora V 15K FPGA製品プログラミング・コンフィギュレーション 

ユーザーガイド(UG720) 

1.3 用語、略語 

本マニュアルで使用される用語、略語、及びその意味を表 1-1に示し

ます。 

表 1-1用語、略語 

用語、略語 正式名称 意味 

FPGA Field Programmable Gate Array 
フィールド・プログラ

マブル・ゲート・アレ

https://www.gowinsemi.com/ja
https://cdn.gowinsemi.com.cn/DS981J.pdf
https://cdn.gowinsemi.com.cn/UG1224J.pdf
https://cdn.gowinsemi.com.cn/UG983J.pdf
https://cdn.gowinsemi.com.cn/UG720E.pdf
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用語、略語 正式名称 意味 

イ 

GPIO Gowin Programmable I/O 
Gowinプログラマブル

汎用 IO 

JTAG Joint Test Action Group 
ジョイント・テスト・

アクション・グループ 

LDO Low Dropout Regulator 
低ドロップアウト・レ

ギュレータ 

MIPI Mobile Industry Processor Interface 

モバイル産業用プロセ

ッサーインターフェー

ス 

SPI Serial Peripheral Interface 
シリアル・ペリフェラ

ル・インターフェース 

EDP Embedded DisplayPort 
組み込みディスプレイ

ポート 

1.4 テクニカル・サポートとフィードバック 

GOWINセミコンダクターは、包括的な技術サポートをご提供してい

ます。使用に関するご質問、ご意見については、直接弊社までお問い合わ

せください。 

ホームページ：www.gowinsemi.com/ja 

E-mail：support@gowinsemi.com 

 

https://www.gowinsemi.com/ja
mailto:support@gowinsemi.com
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2開発ボードの紹介 

2.1 概要 

図 2-1 DK_EDP_GW5AT-LV15MG132_V1.0開発ボード 

 

GOWINセミコンダクターGW5ATシリーズ FPGA製品は、豊富なリ

ソースおよび向上したパフォーマンスを提供します。このシリーズの

FPGAは、AIコンピューティング対応の新アーキテクチャの高性能 DSP

リソース、高速 LVDSインターフェース、豊富なブロック SRAMリソー

ス、独自の研究開発による DDR3ソリューション、およびさまざまなパ

ッケージ・オプションを提供しており、低消費電力、高性能、設計の互換

性を重視した各種アプリケーションに最適です。 

DK_EDP_GW5AT-LV15MG132_V1.0開発ボードは、MIPI高速通信に

適しています。さらに、EDPインターフェース、 LVDSインターフェー

ス、SPIインターフェースを統合しており、FPGAの MIPI C/D-PHY機能

評価、ハードウェア信頼性検証、ソフトウェアの学習とデバッグなど、さ
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まざまなアプリケーションに対応しています。 

この開発ボードに搭載されている GW5AT-LV15MG132 FPGAの内部

リソースについては、『GW5ATシリーズ FPGA製品データシート

(DS981)』を参照してください。 

2.2 開発ボードキット 

開発ボードキットには次のものが含まれています。 

1. DK_EDP_GW5AT-LV15MG132_V1.0開発ボード 

2. 12V電源アダプター(入力：AC 100-240V~50/60Hz 0.6A、出力： 

DC 12V 2A) 

3. Mini USB-Bダウンロードケーブル 

図 2-2開発ボードキット 

1

2 3

 

 

① DK_EDP_GW5AT-

LV15MG132_V1.0開発ボ

ード 

② 12V電源アダプター 

③ Mini USB-Bダウンロード

https://cdn.gowinsemi.com.cn/DS981J.pdf
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ケーブル 

2.3 PCBのコンポーネント 

図 2-3 PCBのコンポーネント 

Power 

Socket

Power 

Switch

I2C

Current & 

Voltage 

Monitor

2.5V

3.3V 2.8V

0.9V

0.9V

SPI
Reset 

Button FPGA 

Download Q0_REFCLKSPI Flash

USB to 

JTAG

135MHz

EDP_TX

EDP TEST

FPGA

EDP_RX

MIPI CPHY&DPHY 

HardCore

MIPI DPHY 

SoftCore

200MHz

50MHz

1.2V

1.8V

Power

Selection

Current & 

Voltage 

Monitor

 

2.4 ブロック図 

図 2-4ブロック図 

 

SPI

FPGA

GW5AT-LV15MG132

MIPI/LVDS

EDP-TX

EDP-RX

INA3221
(Power Consumption 

Measurement)

POWER

12V-IN

SPI Flash

USB-JTAG

KEY&LED

50MHz
135MHz

(serdes Q0)

200MHz
Q0 CLK

SMA

MIPI 

CPHY&DPHY
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2.5 特徴 

開発ボードの主な特徴は次のとおりです。 

 FPGAデバイス 

- GW5AT-LV15MG132 FPGA 

- 最大ユーザーI/O：53本 

 ダウンロードと起動 

- Mini USB-Bインターフェースによるダウンロードに使用される、

ボード上の統合 USBダウンロード回路 

- オフチップ SPI Flashによる起動 

 電源供給モード 

- 外部の DC 12V/2A電源 

- 電源投入後、POWERが点灯 

- 開発ボードは、3.3V、2.8V、2.5V、1.8V、1.2V、0.9Vの電源を

生成 

 クロックシステム 

- 50MHzのシングルエンド・クロック 

- 135MHzの差動クロック 

- 200MHzの差動クロック 

- SMAコネクタ経由で差動クロック信号を受信可能 

 メモリ 

- 64Mbit NOR Flash 

 EDPインターフェース 

- 1つの EDP-TXインターフェース 

- 1つの EDP-RXインターフェース 

 MIPIインターフェース 

- 1つの CPHYハードコア・インターフェース(3つのトリオを含む) 

- 1つの DPHYハードコア・インターフェース(4 data + 1 clkを含

む) 

- 1つの DPHYソフトコア・インターフェース(2チャネル：それぞ

れ 4 data + 1 clkを含む)。LVDSインターフェースとして使用可

能 

 SPIインターフェース 

- 1つの SPIインターフェース 

- リモートアップグレードに使用可能 

 I2Cインターフェース 
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- 1つの I2Cインターフェース 

 キーとインジケータ 

- 1つのリセットキー(アクティブ Low) 

- 1つの LED
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3開発ボードの回路 

3.1 FPGA  

概要 

GW5ATシリーズ FPGA製品の詳細については、『GW5ATシリーズ

FPGA製品データシート(DS981)』を参照してください。 

I/O BANKの説明 

詳しくは、『GW5ATシリーズ FPGA製品パッケージ及びピンアウト 

ユーザーガイド(UG983)』を参照してください。 

3.2 電源 

3.2.1 概要 

この開発ボードには、12Vの電源アダプターが必要です。 

電源アダプターの入力：AC 100-240V~50/60MHz 0.6A、出力：DC 

12V 2A。 

ボード上の電源変換チップは、入力される 12Vを、3.3V、2.8V、

2.5V、1.8V、1.2V、および 0.9Vの電源に変換します。 

https://cdn.gowinsemi.com.cn/DS981J.pdf
https://cdn.gowinsemi.com.cn/UG983J.pdf
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3.2.2 電源の割り当て 

図 3-1電源の割り当ての説明図 

FPGA

(GW5AT-
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and 
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Monitor
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EDP Control
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SPI

135MHz
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NOR FLASH

50MHz
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LED

USB to JTAG

(FT232HQ)

MIPI Connecror

3.3V

2.5V VCC2P5_F

DC-DC 

[TPS82130]

2.8V/1A

12V
MIPI Connecror2.8V

Current 

and 

Voltage 

Monitor

(INA3221)

VCC1P8_

SERDES

DC-DC 

[TPS82130]

1.2V/3A

12V

LDO

[TPS7A8400A]

0.9V/1A

LDO

[TPS7A8400A]

0.9V/0.5A

1.2V

VCC0P9_V

VCC0P9_S

VCC0P9

_VCC

VCC0P9

_SERDES

12V 3.3V

LDO

[TPS7A8400A]

1.8V/2A

2.5V

1.8V VCC1P8_F

Power 

Selection VCCIO1

KEY

 

3.3 ダウンロード・モジュール 

3.3.1 概要 

開発ボードには、Mini USB-Bダウンロード ポート(J10)がありま

す。このポートを介してコンフィギュレーションデータをオフチップ SPI 

Flashまたは SRAMにダウンロードすることができます。 
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その接続図を図 3-2に示します。 

図 3-2ダウンロード・インターフェースの接続図 

F_TCK

F_TDO

F_TDI

F_TMS

U14

USB to 

JTAG

J10

Mini USB

USB_D-

USB_D+PC

 

3.3.2 ピンの割り当て 

表 3-1 JTAGのピンの割り当て 

信号名 FPGAのピンの番

号 

BANK I/O電圧レ

ベル 

説明 

F_TCK G2 4 3.3V JTAG信号 

F_TDO J2 4 3.3V 

F_TDI J3 4 3.3V 

F_TMS G3 4 3.3V 

3.4 クロック 

3.4.1 概要 

開発ボードは、1つの 50MHzシングルエンド・クロック、１つの

200MHz差動クロック、１つの 135MHz差動クロック、および 1つの

SMA入力差動クロックなど、さまざまな FPGAクロックソースを提供し

ます。135MHzの差動クロック信号と SMA入力差動クロック信号は、

FPGAの SerDesのクロック・ピンに接続されます。クロック・ピンの割

り当てを図 3-3に示します。 

図 3-3クロックの接続図 

Q0_CLK_N

200MHz
F_CLK_200M_P

F_CLK_200M_N

135MHz
Q0_135MHz_P

Q0_135MHz_N

50MHz
CLK_50M

Q0_CLK_P
SMA
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3.4.2 ピンの割り当て 

表 3-2クロック・ピンの割り当て 

信号名 
FPGAのピン

の番号 
BANK 

I/O電圧

レベル 
説明 

CLK_50M H3 4 3.3V 
50MHzのシングルエン

ド・クロック 

F_CLK_200M_P K3 4 3.3V 
200MHzの差動クロッ

ク 

F_CLK_200M_N K2 4 3.3V 
200MHzの差動クロッ

ク 

Q0_135MHz_P 
A8 Q0 - 

135MHzの差動クロッ

ク 

Q0_135MHz_N 
A7 

Q0 
- 

135MHzの差動クロッ

ク 

Q0_CLK_P C10 Q0 - SMA入力差動クロック 

Q0_CLK_N B10 Q0 - SMA入力差動クロック 

3.5 I2Cインターフェース 

3.5.1 概要 

開発ボードは、ホストとの通信用に 1つの I2Cインターフェースを

備えています。ホストはこのインターフェースを使用して、FPGAの

VCC、VCCX、SerDes、および各 Bankの電圧を監視できます。I2Cイン

ターフェースの接続図を図 3-4に示します。 

図 3-4 I2Cインターフェースの接続図 

Host

VCC0P9_SERDES

VCC0P9_VCC

VCC1P8_F

VCC2P5_F

VCC1P8_SERDES

VCC3P3_F

U6

INA3221

U8

INA3221

INA3221_SDA

INA3221_SCL
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3.5.2 ピンの割り当て 

表 3-3 I2Cインターフェースのピンの割り当て 

J2のピンの番

号 
信号名 I/O電圧レベル 説明 

1 INA3221_SCL 3.3V シリアル・クロック 

2 INA3221_SDA 3.3V シリアル・データ 

3 GND - GND 

3.6 MIPIインターフェース 

3.6.1 概要 

開発ボード上の FPGAは、1つの MIPI CPHYハードコア・インター

フェース(3つのトリオ)、1つの MIPI DPHYハードコア・インターフェー

ス(4 data + 1 clk)、1つの MIPI DPHYソフトコア・インターフェース(8 

data + 2 clk)を提供します。そのうち MIPI CPHYハードコア・インター

フェース、MIPI DPHYハードコア・インターフェース、および 5本の

GPIOは、80ピン 0.5mmピッチの AXK580147YGコネクタに接続され、

MIPI DPHYソフトコア・インターフェースは、2つの 2x10P 2.0mmピッ

チのピンヘッダーに接続されます。MIPI DPHYソフトコア・インターフ

ェースは LVDSインターフェースとして使用可能です。MIPIインターフ

ェースの接続図は次のとおりです。 

図 3-5 MIPI CPHY&DPHYハードコア・インターフェースの接続図 

M0_DPHY_DxP[3:0]

J19

AXK580147YG

M0_DPHY_CKP/N

M1_CPHY_D0A/0B/0C

M1_CPHY_D1A/1B/1C

M1_CPHY_D2A/2B/2C

M0_DPHY_DxN[3:0]

MIPI_GPIO[5:1]
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図 3-6 MIPI DPHYソフトコア/LVDSインターフェースの接続図 

DPHY_LVDS_DxP[3:0]

J20

DPHY_LVDS_CK0P/N

DPHY_LVDS_DxN[3:0]

DPHY_LVDS_DxP[7:4]

J21

DPHY_LVDS_CK1P/N

DPHY_LVDS_DxN[7:4]

 

3.6.2 ピンの割り当て 

表 3-4 MIPI CPHY&DPHYハードコア・インターフェースのピンの割り当て 

J19 

ピンの

番号 

信号名 

FPGA 

ピンの

番号 

BANK 
I/O電圧

レベル 
説明 

1 M0_DPHY_D0N P7 MIPI - 
MIPI DPHYのデータ

信号 

2 VCC2P8 - - 2.8V POWER 

3 M0_DPHY_D0P N7 MIPI - 
MIPI DPHYのデータ

信号 

4 VCC2P8 - - 2.8V POWER 

5 GND - - - GND 

6 GND - - - GND 

7 M0_DPHY_D1N  P6 MIPI - 
MIPI DPHYのデータ

信号 

8 GND - - - GND 

9 M0_DPHY_D1P N6 MIPI - 
MIPI DPHYのデータ

信号 

10 GND - - - GND 

11 GND - - - GND 

12 NC - - - フローティング 
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J19 

ピンの

番号 

信号名 

FPGA 

ピンの

番号 

BANK 
I/O電圧

レベル 
説明 

13 M0_DPHY_CKN  P5 MIPI - 
MIPI DPHYのクロッ

ク信号 

14 NC - - - フローティング 

15 M0_DPHY_CKP N5 MIPI - 
MIPI DPHYのクロッ

ク信号 

16 GND - - - GND 

17 GND - - - GND 

18 GND - - - GND 

19 M0_DPHY_D2N  P4 MIPI - 
MIPI DPHYのデータ

信号 

20 GND - - - GND 

21 M0_DPHY_D2P N4 MIPI - 
MIPI DPHYのデータ

信号 

22 NC - - - フローティング 

23 GND - - - GND 

24 NC - - - フローティング 

25 M0_DPHY_D3N  P3 MIPI - 
MIPI DPHYのデータ

信号 

26 NC - - - フローティング 

27 M0_DPHY_D3P N3 MIPI - 
MIPI DPHYのデータ

信号 

28 GND - - - GND 

29 GND - - - GND 

30 GND - - - GND 

31 GND - - - GND 

32 NC - - - フローティング 

33 GND - - - GND 

34 NC - - - フローティング 

35 GND - - - GND 

36 GND - - - GND 
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J19 

ピンの

番号 

信号名 

FPGA 

ピンの

番号 

BANK 
I/O電圧

レベル 
説明 

37 GND - - - GND 

38 GND - - - GND 

39 GND - - - GND 

40 GND - - - GND 

41 M1_CPHY_D1A  L1 MIPI - 
MIPI CPHYのデータ

信号 

42 NC - - - フローティング 

43 M1_CPHY_D1B  K1 MIPI - 
MIPI CPHYのデータ

信号 

44 NC - - - フローティング 

45 M1_CPHY_D1C J1 MIPI - 
MIPI CPHYのデータ

信号 

46 GND - - - GND 

47 GND - - - GND 

48 GND - - - GND 

49 GND - - - GND 

50 GND - - - GND 

51 M1_CPHY_D0A  F2 MIPI - 
MIPI CPHYのデータ

信号 

52 MIPI_GPIO1 M8 1 
1.8V/2.

5V 
GPIO 

53 M1_CPHY_D0B  F1 MIPI - 
MIPI CPHYのデータ

信号 

54 MIPI_GPIO2 P14 1 
1.8V/2.

5V 
GPIO 

55 M1_CPHY_D0C G1 MIPI - 
MIPI CPHYのデータ

信号 

56 MIPI_GPIO3 J12 1 
1.8V/2.

5V 
GPIO 

57 GND - - - GND 

58 MIPI_GPIO4 H13 1 1.8V/2. GPIO 
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J19 

ピンの

番号 

信号名 

FPGA 

ピンの

番号 

BANK 
I/O電圧

レベル 
説明 

5V 

59 GND - - - GND 

60 GND - - - GND 

61 M1_CPHY_D2A C1 MIPI - 
MIPI CPHYのデータ

信号 

62 MIPI_GPIO5 G13 1 
1.8V/2.

5V 
GPIO 

63 M1_CPHY_D2B  D2 MIPI - 
MIPI CPHYのデータ

信号 

64 NC - - - フローティング 

65 M1_CPHY_D2C D1 MIPI - 
MIPI CPHYのデータ

信号 

66 GND - - - GND 

67 GND - - - GND 

68 NC - - - フローティング 

69 GND - - - GND 

70 NC - - - フローティング 

71 GND - - - GND 

72 GND - - - GND 

73 GND - - - GND 

74 GND - - - GND 

75 GND - - - GND 

76 VCC3P3 - - 3.3V POWER 

77 GND - - - GND 

78 VCC3P3 - - 3.3V POWER 

79 GND - - - GND 

80 VCC3P3 - - 3.3V POWER 
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表 3-5 MIPI DPHYソフトコア/LVDSインターフェースのピンの割り当て 

J20 

ピンの

番号 

信号名 

FPGA

のピン

の番号 

BANK 
I/O 電圧レ

ベル 
説明 

1 DPHY_LVDS_D3P N8 1 1.8V/2.5V 
MIPI/LVDS デー

タ 

2 DPHY_LVDS_D3N P8 1 1.8V/2.5V 
MIPI/LVDS デー

タ 

3 GND - - - GND 

4 GND - - - GND 

5 DPHY_LVDS_D2P P10 1 1.8V/2.5V 
MIPI/LVDS デー

タ 

6 DPHY_LVDS_D2N N10 1 1.8V/2.5V 
MIPI/LVDS デー

タ 

7 GND - - - GND 

8 GND - - - GND 

9 DPHY_LVDS_CK0P N11 1 1.8V/2.5V 
MIPI/LVDS クロ

ック 

10 DPHY_LVDS_CK0N P11 1 1.8V/2.5V 
MIPI/LVDS クロ

ック 

11 GND - - - GND 

12 GND - - - GND 

13 DPHY_LVDS_D1P N12 1 1.8V/2.5V 
MIPI/LVDS デー

タ 

14 DPHY_LVDS_D1N P12 1 1.8V/2.5V 
MIPI/LVDS デー

タ 

15 GND - - - GND 

16 GND - - - GND 

17 DPHY_LVDS_D0P P13 1 1.8V/2.5V 
MIPI/LVDS デー

タ 

18 DPHY_LVDS_D0N N13 1 1.8V/2.5V 
MIPI/LVDS デー

タ 

19 GND - - - GND 

20 GND - - - GND 
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J21 

ピンの

番号 

信号名 

FPGA 

ピンの

番号 

BANK 
I/O 電圧レ

ベル 
説明 

1 DPHY_LVDS_D4P D13 1 1.8V/2.5V MIPI/LVDSデータ 

2 DPHY_LVDS_D4N C13 1 1.8V/2.5V MIPI/LVDSデータ 

3 GND - - - GND 

4 GND - - - GND 

5 DPHY_LVDS_D5P D14 1 1.8V/2.5V MIPI/LVDSデータ 

6 DPHY_LVDS_D5N C14 1 1.8V/2.5V MIPI/LVDSデータ 

7 GND - - - GND 

8 GND - - - GND 

9 DPHY_LVDS_CK1P F13 1 1.8V/2.5V 
MIPI/LVDS クロッ

ク 

10 DPHY_LVDS_CK1N E13 1 1.8V/2.5V 
MIPI/LVDS クロッ

ク 

11 GND - - - GND 

12 GND - - - GND 

13 DPHY_LVDS_D6P J13 1 1.8V/2.5V MIPI/LVDSデータ 

14 DPHY_LVDS_D6N J14 1 1.8V/2.5V MIPI/LVDSデータ 

15 GND - - - GND 

16 GND - - - GND 

17 DPHY_LVDS_D7P F14 1 1.8V/2.5V MIPI/LVDSデータ 

18 DPHY_LVDS_D7N E14 1 1.8V/2.5V MIPI/LVDSデータ 

19 GND - - - GND 

20 GND - - - GND 

 

3.7 SPIインターフェース 

3.7.1 概要 

開発ボードには、リモートアップグレード用の SPIインターフェー

スがあります。SPIインターフェースの接続図を図 3-7に示します。 



3開発ボードの回路 3.8EDPインターフェース 

 

DBUG1277-1.0.2J 19(25) 

 

図 3-7 SPIインターフェースの接続図 

SPI_CS

SPI_DI

SPI_CK

SPI_DO

J4

 

3.7.2 ピンの割り当て 

表 3-6 SPIインターフェースのピンの割り当て 

J4 

ピンの

番号 

信号名 
FPGAのピン

の番号 
BANK 

I/O電圧

レベル 
説明 

1 GND - - - GND 

2 SPI_DO P1 3 3.3V データ出力 

3 SPI_DI P2 3 3.3V データ入力 

4 SPI_CK M1 3 3.3V クロック信号 

5 SPI_CS M2 3 3.3V チップセレクト

信号 

3.8 EDPインターフェース 

3.8.1 概要 

開発ボードは、1つの EDP-TXインターフェースと 1つの EDP-RX

インターフェースを提供しています。EDP制御信号は J8インターフェー

スを介して接続されます。EDPインターフェースの接続図を図 3-8 に示

します。 

図 3-8 EDP-TXインターフェースの接続図KEY1 F_KEY  

EDP_TX_P[3:0]
EDP_TX_G_Sync

EDP_TX_BIST

EDP_TX_HPD

EDP_TX_BL_EN

EDP_TX_BL_PWM

EDP_TX_N[3:0]

EDP_TX_AUX_P

EDP_TX_AUX_N

J6

EDP-TX
J8
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図 3-9 EDP-RXインターフェースの接続図KEY1 F_KEY  

EDP_RX_P[3:0]

EDP_RX_N[3:0]

EDP_RX_AUX_P

EDP_RX_AUX_N

EDP_RX_G_Sync

EDP_RX_BIST

EDP_RX_HPD
J8

J7

EDP-

RX

 

3.8.2 ピンの割り当て 

表 3-7 EDP-TXインターフェースのピンの割り当て 

J6 

ピンの

番号 

信号名 
FPGA のピン

の番号 
BANK 

I/O 電圧レ

ベル 
説明 

1 EDP_TX_G_Sync - - - GPU同期 

2 GND - - - GND 

3 EDP_TX3_N B12 Q0 - 送信データ 

4 EDP_TX3_P C12 Q0 - 送信データ 

5 GND - - - GND 

6 EDP_TX2_N C8 Q0 - 送信データ 

7 EDP_TX2_P B8 Q0 - 送信データ 

8 GND - - - GND 

9 EDP_TX1_N C6 Q0 - 送信データ 

10 EDP_TX1_P B6 Q0 - 送信データ 

11 GND - - - GND 

12 EDP_TX0_N C3 Q0 - 送信データ 

13 EDP_TX0_P B3 Q0 - 送信データ 

14 GND - - - GND 

15 EDP_TX_AUX_P N9 1 1.8V/2.5V 
補助チャン

ネル 

16 EDP_TX_AUX_N P9 1 1.8V/2.5V 
補助チャン

ネル 

17 GND - - - GND 

18 VCC3P3 - - 3.3V POWER 
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J6 

ピンの

番号 

信号名 
FPGA のピン

の番号 
BANK 

I/O 電圧レ

ベル 
説明 

19 VCC3P3 - - 3.3V POWER 

20 VCC3P3 - - 3.3V POWER 

21 VCC3P3 - - 3.3V POWER 

22 EDP_TX_BIST - - - 

セルフテス

ト・イネー

ブル 

23 GND - - - GND 

24 GND - - - GND 

25 GND - - - GND 

26 GND - - - GND 

27 EDP_TX_HPD - - - 
ホットプラ

グ検出 

28 GND - - - GND 

29 GND - - - GND 

30 GND - - - GND 

31 GND - - - GND 

32 EDP_TX_BL_EN - - - 

バックライ

ト・イネー

ブル 

33 
EDP_TX_BL_PW

M 
- - - 

バックライ

トの PWM

制御 

34 NC - - - 
フローティ

ング 

35 NC - - - 
フローティ

ング 

36 VCC12P0 - - 12V POWER 

37 VCC12P0 - - 12V POWER 

38 VCC12P0 - - 12V POWER 

39 VCC12P0 - - 12V POWER 

40 NC - - - フローティ
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J6 

ピンの

番号 

信号名 
FPGA のピン

の番号 
BANK 

I/O 電圧レ

ベル 
説明 

ング 

表 3-8 EDP-RXインターフェースのピンの割り当て 

J7 

ピンの

番号 

信号名 
FPGAのピン

の番号 
BANK 

I/O電圧レ

ベル 
説明 

1 EDP_RX_G_Sync - - - GPU同期 

2 GND - - - GND 

3 EDP_RX3_N A14 Q0 - 送信データ 

4 EDP_RX3_P A13 Q0 - 送信データ 

5 GND - - - GND 

6 EDP_RX2_N A11 Q0 - 送信データ 

7 EDP_RX2_P A10 Q0 - 送信データ 

8 GND - - - GND 

9 EDP_RX1_N A5 Q0 - 送信データ 

10 EDP_RX1_P A4 Q0 - 送信データ 

11 GND - - - GND 

12 EDP_RX0_N A1 Q0 - 送信データ 

13 EDP_RX0_P A2 Q0 - 送信データ 

14 GND - - - GND 

15 EDP_RX_AUX_P H14 1 1.8V/2.5V 補助チャン

ネル 

16 EDP_RX_AUX_N G14 1 1.8V/2.5V 補助チャン

ネル 

17 GND - - - GND 

18 NC - - - フローティ

ング 

19 NC - - - フローティ

ング 

20 NC - - - フローティ

ング 
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J7 

ピンの

番号 

信号名 
FPGAのピン

の番号 
BANK 

I/O電圧レ

ベル 
説明 

21 NC - - - フローティ

ング 

22 EDP_RX_BIST - - - セルフテス

ト・イネー

ブル 

23 GND - - - GND 

24 GND - - - GND 

25 GND - - - GND 

26 GND - - - GND 

27 EDP_RX_HPD - - - ホットプラ

グ検出 

28 NC - - - フローティ

ング 

29 NC - - - フローティ

ング 

30 NC - - - フローティ

ング 

31 NC - - - フローティ

ング 

32 NC - - - フローティ

ング 

33 NC - - - フローティ

ング 

34 NC - - - フローティ

ング 

35 NC - - - フローティ

ング 

36 NC - - - フローティ

ング 

37 NC - - - フローティ

ング 

38 NC - - - フローティ



3開発ボードの回路 3.9キーとインジケータ 

 

DBUG1277-1.0.2J 24(25) 

 

J7 

ピンの

番号 

信号名 
FPGAのピン

の番号 
BANK 

I/O電圧レ

ベル 
説明 

ング 

39 NC - - - フローティ

ング 

40 NC - - - フローティ

ング 

3.9 キーとインジケータ 

3.9.1 概要 

開発ボードには、FPGAの Bank1の通常の IOに接続される 1つのリ

セット・キーがあります。キーが押されると FPGAの対応する IO入力電

圧は Lowになり、キーが押されないと FPGAの対応する IO入力電圧は

Highになります。その接続図を図 3-10に示します。 

図 3-10キーの接続図 

 

 

開発ボード上の 1つのユーザーLEDは、FPGA Bank4の IOに接続さ

れており、その点灯・消灯はプログラムにより制御することができます。

ユーザーLEDに接続された IOの電圧が Highの場合ユーザーLEDは点灯

し、接続された IOの電圧が Lowの場合ユーザーLEDは消灯します。そ

の接続図を図 3-11に示します。 
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図 3-11 LEDの接続図 

 

3.9.2 ピンの割り当て 

表 3-9キーモジュールのピンの割り当て 

信号名 
FPGAのピン

の番号 
BANK 

I/O電圧レベ

ル 
説明 

F_NRST N14 1 1.8V/2.5V リセットキー 

 

表 3-10 LEDのピンの割り当て 

信号名 
FPGAのピン

の番号 
BANK 

I/O電圧レベ

ル 
説明 

F_LED1 H2 4 3.3V LED 
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